Drucksteigerungspumpen-Set DSS10 |§artSCher

P> Ausgelegt fir die Spilmaschinen
+ US E500 LPR
« US €500 LP
+/ US €500 LPR
« US €500 LPWR
v/ US M500 LP K
+ US M500 LPR K
+ US M500 LPWR K
+US PPlus500 LPR
+US PPlus500 LPWR
+ US P500 LPR
+ US P500 LPWR

P Inklusive
v/ Kondensator

. . . . . o . . v Anschlussschlauche
Zum Nachriisten von Spiilmaschinen: Mit der Drucksteigerungspumpe ist eine reibungslose Nachspu-

lung auch bei niedrigem Leitungsdruck garantiert. +/ Installationsmaterial

+ Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V| 50 Hz y&&

+ Wichtiger Hinweis: - o
- Material: Kunststoff %wu: Y/ 4 o
- Eigenschaften: - L/ o
+ Set bestehend aus: Pumpe (B 100 x T 175 x H 110

mm, 1,5A)

1 Kondensator (B35xT 120 x H

35mm
* 6,3 uF):
» Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi

Installationsmaterial
« Ausgelegt fir: Spulmaschine US E500 LPR

Sptlmaschine US €500 LP

Spllmaschine US C500 LPR

Spllmaschine US €500 LPWR

Spulmaschine US M500 LP K

Splilmaschine US M500 LPR K

Spulmaschine US M500 LPWR K

Splilmaschine US PPlus500 LPR

Spulmaschine US PPlus500 LPWR

Splilmaschine US P500 LPR

Splilmaschine US P500 LPWR
+ MaRe: B 295 x T 255 x H 155 mm
- Gewicht: 4,1kg

Art-Nr. 1 09562

Technische Anderungen vorbehalten. GTIN 4015613721279




