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Technische Daten 

Bezeichnung: Untergestell G-1KB 1K2000 

Artikel-Nummer: 105198 

Material: Edelstahl 

Grundboden: 1 

Maße (B x T x H) in mm: 600 x 600 x 210 

Gewicht in kg: 5,0 

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

 
 

Ausführung / Eigenschaften 

• Farbe: Silber 

• Ausgelegt für: Hockerkocher G-1KB 1K2000 / 1051993 

• Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) 

• Füße höhenverstellbar: nein 

• Mit Grundboden 

 
<Endergebnis> 
 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das Untergestell ist als Beinverlängerung zum Hockerkocher G-1KB 1K2000 für ein 
Kochen und Braten auf angenehmer Arbeitshöhe konzipiert und gebaut. 

Verwenden Sie das Untergestell nur mit dem hierzu vorgesehenen Hockerkocher 
G-1KB 1K2000 / 1051993. 
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Lieferumfang 

Im Lieferumfang ist Folgendes enthalten: 

1 x Grundboden 

2 x Fußgestell mit Querstrebe (vormontiert) 

 

 

Teilebezeichnung 
 

 
Abb. 1 

 
 

1. Grundboden 

2. Fußverstärkung (4x) 

3. Querstrebe (2x) 

4. Fuß (4x) 
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Montage 

1. Befestigen Sie den Grundboden an den Fußgestellen, indem Sie diesen mit den 
Aussparungen auf die Querstreben auflegen. 

2. Stecken Sie die Füße des Hockerkochers auf die Füße des Untergestells.  

Die Verbindung wird durch Fußverstärkung stabilisiert. 

So wird eine angenehme Arbeitshöhe für den Hockerkocher erreicht. 

Durch das Stecksystem kann der Hockerkocher bei Bedarf schnell mit oder ohne 
Untergestell aufgebaut und genutzt werden. 

 
 

 Abb. 2 
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Reinigung 

 

ACHTUNG! 

Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen 
oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche 
beschädigen. 

 
1. Reinigen Sie das Untergestell und den Grundboden regelmäßig mit warmem 

Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf mildes 
Reinigungsmittel. 

2. Trocknen Sie das Untergestell und den Grundboden gründlich mit einem 
weichen Tuch ab. 

 

 


