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DOYENDOYENDOYENDOYEN    
Flüssiger Desinfektionsreiniger für die gewerbliche Küche, sanitäre 

Einrichtungen in öffentlichen Gebäuden und Krankenhäusern 
                             

 

Produktbeschreibung: 
 
• ist ein hochaktiver Flächendesinfektionsreiniger. 

• ist  in der 7. DVG-Liste gelistet. 

• ist auch zur Reinigung und Desinfektion von 
Sahnespendermaschinen geeignet. 

• ist geeignet für den Einsatz in 
Nassmüllentsorgungsanlagen. 
 
 

 
 
Dosierung / Anwendung: 
 

DVG (7. Liste) Anwendung in der gewerblichen Küche 
 Einwirkzeit           wenig belasteter Bereich        belasteter Bereich 

Temperatur Bakterizidie Fungizidie Bakterizidie Fungizidie 

30 min bei 

20°C 
1,5 % 0,25 % 3,0 % 0,75 % 

1 h bei 20°C 1,0 % 0,125 % 2,5 % 0,5 % 

 
 

Für die Anwendung in der Küche empfehlen  wir eine 
Dosierung von 150 ml / 10 l Wasser bei einer Einwirkzeit von 
30 min. 
Doyen F 40 dem Wasser zugeben, Flächen und 
Gegenstände feucht wischen und zur Desinfektion einwirken 
lassen (Einwirkzeit beachten), nicht klar nach- spülen oder 
trocknen. Behandelte Flächen und Gegenstände vor dem 
Kontakt mit Lebensmitteln mit Trinkwasser abspülen. 
Sahnespendermaschinen: Bitte beachten Sie die  
Hinweise der Gerätehersteller. 
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen (reizend). 
Handdosierung / automatische Zumischdosiergeräte 

 

Umweltaspekte: 
 

• erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzien-verordnung 
648/2004/EG und des Wasch- und 
Reinigungsmittelgesetzes (WRMG).  

• Reg: N-17343 / N-14407 

• ist frei von Aldehyden, Phenolen und Chlor. 
 

 

 
 
 
 

 

 

  
 

Technische Daten: 
 

Farbe: Farblose Flüssigkeit 

Dichte: 1,013 g/ml 

Lagerfähigkeit: 3 Jahre 

Lagerbedingungen: frostfrei lagern 

Inhaltsstoffe: 5% - 15% nichtionische Tenside 
<    5%  kationische Tenside, EDTA 

 

Gefahrenhinweise 
/ Sicherheitsratschläge: 
 

Gefahrensymbol: Xi reizend 
 
R-Sätze: 
R41: Gefahr ernster Augenschäden. 
 
S-Sätze: 
S21:  Bei der Arbeit nicht rauchen. 
S26:  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich 

mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,  
              Schutzhandschuhe und Schutzbrille/   
              Gesichtsschutz tragen. 
S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat  
              einholen und Verpackung oder Etikett    
              vorzeigen.   

 

Verkaufseinheiten: 
 

Artikelnummer Verkaufseinheit Gebinde 

 

2005529 4 x 1 l Karton 

2000014 10 l Kanister 

2005535 120 kg Fass 

 

F40  


