Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

F 300

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
F 300

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Hygiene-Reiniger

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Firmenname: Winterhalter Deutschland GmbH
Gewerbliche Splilsysteme

Stralle: Winterhalterstralle 2 - 12

Ort: DE-88074 Meckenbeuren

Telefon +49 7542 402-0

Telefax +49 7542 402-5187

E-Mail: info@winterhalter.de

Internet: www.winterhalter.de

1.4. Notrufnummer: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

Weitere Angaben

BfR Nummer: 5780486

winterhalter

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenkategorien:
Korrosiv gegeniber Metallen: Met. korr. 1
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1A

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1

Gewassergefahrdend: Aqu. akut 1
Gefahrenhinweise:
Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sehr giftig fir Wasserorganismen.
2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Natriumhypochloritldsung
Natriumhydroxid

Signalwort:
Piktogramme:

¥

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Gefahr
GHS05-GHS09
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F 300

P302+P352
P308+P313
P501

winterhalter

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUHO031

Entwickelt bei Beruihrung mit Saure giftige Gase.

2.3. Sonstige Gefahren
Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus den angeflhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr.
Index-Nr. Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-Nr.
231-668-3 Natriumhypochloritlésung <5%
7681-52-9
017-011-00-1 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H290
H314 H318 H400 H411 EUH031
01-2119488154-34
215-185-5 Natriumhydroxid <25%
1310-73-2
011-002-00-6 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H290 H314 H318
01-2119457892-27
215-687-4 Natriumsilikat Klumpen, MV > 3.2. 1<5%
1344-09-8
01-2119448725-31
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.
Nach Einatmen
Bei bestimmungsgemafer Verwendung ist keine Exposition durch Einatmen zu erwarten.
Nach Hautkontakt
Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspllen.
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren
Nach Verschlucken
Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen einleiten.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.
4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2)
und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.
4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel, Wassersprihstrahl

Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Mit Sduren kann Chlorgas entstehen.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemieschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Sadurebindemittel, Universalbindemittel).
Reste mit Wasser abspllen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Gebrauchsanweisung beachten.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen .

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behilter

Entliiftung von Behaltern vorsehen. Bei der Lagerung keine Aluminium- oder Leichtmetallgebinde verwenden.

Zusammenlagerungshinweise

Von Sauren fernhalten.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Empfohlene Lagertemperatur: 0 - 25°C

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.
Lagerklasse nach TRGS 510: 8B

7.3. Spezifische Endanwendungen

Hygiene-Reiniger

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
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8.1. Zu liiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir ausreichende Beliftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Beschmutzte oder getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille (EN 166).

Handschutz
Schutzhandschuhe (EN 374).
Atemschutz

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemafiem Umgang.

Bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhéangiges Atemschutzgerat (EN 133).

winterhalter

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:

Farbe:

Geruch:

pH-Wert (bei 20 °C):
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Dampfdruck (bei 20 °C):
Dampfdichte:

Dichte (bei 20 °C):
Schuttdichte:

Wasserloslichkeit (bei 20 °C):

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln:

Verteilungskoeffizient:
Zundtemperatur:

Explosionsgefahren:

Brandférdernde Eigenschaften:
Auslaufzeit:

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden

Flussig
Gelblich
Nach Chlor

> 12 (1% Wassrige Lésung)

ca. 100 °C
>100 °C

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

~ 1,24 g/lcm?
Nicht anwendbar

Beliebig mischbar
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht anwendbar

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Nicht brandférdernd.
10s

4 DIN 53211

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktionen mit unedlen Metallen unter Wasserstoffentwicklung. Reaktion mit Wasser und Sauren unter

Warmeentwicklung.
10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.
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10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Mit Sauren kann Chlorgas entstehen. Wasserstoff, bei Reaktionen mit Metallen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht tberhitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Sauren.

Greift unedle Metalle an.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Natriumhydroxid:

LD50/dermal/Ratte: > 2000 mg/kg

LD50/oral/Ratte: > 2000 mg/kg

LC50/inhalativ/Ratte: > 5 mg/l (4h)

ATEmix berechnet

ATE (inhalativ Dampf) 18,75 mgl/I

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Das Produkt enthalt keine relevanten Konzentrationen von Inhaltsstoffen mit karzinogenen, mutagenen und/oder
reproduktionstoxischen Eigenschaften.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Keine Daten vorhanden
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt enthalt keine relevanten Konzentrationen bioakkumulierbarer Inhaltsstoffe.
12.4. Mobilitidt im Boden

Keine Daten vorhanden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Siehe Abschnitt: 2.3

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Empfehlung

Kann unter Beachtung der ortlichen behdérdlichen Vorschriften verbrannt werden.

Abfallschliissel Produkt

200129 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE
ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER
FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (auBer 15 01); Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe
enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung

150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlief3lich getrennt gesammelter kommunaler

Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

winterhalter

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

UN 1719

ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit)

UN 1719

ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit)

274
5L

UN 1719

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide, sodium

hypochlorite)

8
I
8
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Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ):

EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1719

14.2. OrdnungsgemaRe CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Sodium hydroxide, sodium
UN-Versandbezeichnung: hypochlorite)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: [
Gefahrzettel:

Sondervorschriften: A3 A803

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: ja

N

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Siehe Abschnitt: 6 - 8
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-Code

Der Transport erfolgt ausschlieRlich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen . Das Produkt ist nicht zur Beférderung
als Massengut vorgesehen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie: 0%
Zusatzliche Hinweise

Inhaltsstoffe gem. EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

Phosphate: 1 - 5%

Bleichmittel auf Chlorbasis: < 5%

Nationale Vorschriften

Storfallverordnung: Nicht unterstellt.

Katalognr. gem. StérfallVO:

Mengenschwellen:

Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemaR Anlage 1 Nr. 5 AwSV
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Anderungen in Abschnitt: 8, 9, 12

Abkiirzungen und Akronyme

EG-Richtlinien: Rechtsakte der Europaischen Union, Teil des sekundaren Unionsrechts

CAS-Nr.: Chemical Abstracts Service (Internationaler Bezeichnungsstandard fiir chemische Stoffe )

TRGS 510: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern™

TRGS 900: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe "Arbeitsplatzgrenzwerte"

EN 374: Norm fiir Schutzhandschuhe (Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen)

EN 166: Europaische Sicherheitsstandarts fiir Augen- und Gesichtsschutz (Anforderungen)

STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizitat

AVV: Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung)

VOC: Fliichtige organische Verbindungen

GHS: Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Global harmonisierte
System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europaisches
Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strafe)

RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail (Ordnung fiir die internationale
Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter)

IMDG-Code: International Maritime Code for Dangerous Goods (Die Gefahrgutkennzeichnung fir gefahrliche Giter im
Seeschiffsverkehr)

ADN: Binnenschifftransport in Europa

ICAOQ: International Civil Aviation Organization (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

MARPOL 73/78: Das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
IBC-Code: Internationale Sicherheitsvorschrift fiir die Beforderung gefahrlicher Chemikalien und gesundheitsschadlicher
Flussigkeiten als Massengut in der Seeschifffahrt

n.a. - nicht anwendbar

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO031 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftige Gase.

Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemafe
Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden gréRerer
Mengen bei Unfallen und UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlieBlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und stiitzen

sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte im
Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)
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