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Arbeitsschrank, B1000, MA, ST, ZB

Beschreibung

Features

+ FiiRe hohenverstellbar:
+ Auf Anfrage lieferbar:

« Tiranschlag wechselbar:

- Hohenverstellbar:

- Tlr-Art:

+ Ausfiihrung Zwischenboden:
+ Zwischenboden:

« Zwischenbdden hohenverstellbar:

- Eigenschaften:

+ Material:

« Wichtiger Hinweis:
« Aufkantung:

« Ausfiihrung innen:
+ MaRe Arbeitsflache:

p Weiter auf der nachsten Seite

Technische Anderungen vorbehalten

Ja

Sonderanfertigung

Listenpreis entspricht dem nachst hheren StandardmaR
Ja

850 mm bis 900 mm
Schiebetiir(en)

Vollflachig

Ja

Ja

40 mm abgekantet

FiiRe aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Scotch-Brite-Schliff

Edelstahl

40 mm
2-geteilt
B 1000 x T 700 mm

Art-Nr. 338107

GTIN 4015613600468
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Arbeitsschrank, B1000, MA, ST, ZB

« Material Arbeitsflache: Edelstahl ‘

« Tragfahigkeit Zwischenboden, max.: 130 kg

« Tragfahigkeit Arbeitsplatte, max.: 315kg

+ MaRe innen: B 997 x T 620 x H 580 mm ‘
+ Anlieferungszustand: Fertig montiert

+ MaRe: B 1.000 x T 700 x H 850 mm

- Gewicht: 59,2 kg | ‘

@ Art-Nr. 338107
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Arbeitsschrank, B1000, MA, ST, ZB
Erganzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS Lenkrollen 4AW

+ Inhalt / Dose: 500 ml + Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
+ Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettriickstan- + Wichtiger Hinweis: -

de vorab entfernen + Durchmesser Rollen: 125 mm

Nicht auf heiRe Gegenstande spriihen, erst ab- « Tragfahigkeit max., je: 150 kg

kiihlen lassen - Material: Edelstahl

Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur brin- Gummi

gen und gut schitteln + MaRe: B75xT 140 x H 160 mm

Art-Nr. 173031 Art.-Nr. 308242
GTIN 4015613360195 GTIN 4015613600307
Kraftreiniger F1L, 2er-Set

- Ausgelegt fir: Hartndckige Verunreinigungen, insbesondere
im Kiichenbereich
Grill- und Kombiddmpferreinigung (ohne Reini-

gungssystem)

* Inhalt: 2 x 1 Liter

+ Ausfiihrung: Flissig
Hochkonzentrat

Art-Nr. 173078
GTIN 4015613731926
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