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WICHTIGE HINWEISE

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG:

Die Maschine ist ein technisches Arbeitsmittel, das ausschlieBlich zur Verwendung bei der Arbeit
bestimmt ist.

Die Maschine ist ausschlieBlich zum Reinigen von Geschirr wie Tellern, Tassen, Glasern, Besteck,
Tabletts usw. aus dem Lebensmittelbereich vorgesehen.

Nicht zum Spiilen von elektrisch beheizten Koch- und Warmhaltegeraten verwenden.

SICHERHEIT:

Die Maschine nicht mit dem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger von auBen abspritzen.

é Das Symbol “Achtung” findet sich iiberall dort, wo die entsprechenden Hinweise
zum sicheren Betrieb der Maschine wichtig sind.
Lesen Sie diese Passagen bitte besonders sorgfaltig.

HAFTUNG:

Installationen und Reparaturen, die nicht von autorisierten Fachleuten oder nicht mit Original-
Ersatzteilen vorgenommen werden, sowie jegliche technische Veranderung an der Maschine, die
nicht vom Hersteller genehmigt ist, fiihren zum Erléschen der Garantie und Produkthaftung durch
den Hersteller.

GERAUSCHEMISSION:

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert < 70 dB (A).

ANSCHLUSS-SPANNUNGEN:

Die in dieser Anleitung beschriebene Maschine hat folgende Anschluss-Spannungen:
400 V/50 Hz/3 Ph/N/PE oder 230 V/50 Hz/1 Ph/N/PE

ALLGEMEINE HINWEISE FUR DAS SPULEN VON GLASERN UND BESTECK

Die Wasserqualitat hat einen groBen Einfluss auf das Spllergebnis. Bei hohem Mineralgehalt werden
die im Wasser gelosten Mineralien beim Trocknen in Form von Flecken und Schlieren sichtbar.

Ein qualifizierter Service-Techniker kann durch Messen der elektrischen Leitfahigkeit den
Mineralgehalt des Wassers bestimmen. Werte von weniger als 80 uS/cm sind unkritisch. Bei hoheren
Werten empfehlen wir den Einsatz einer Entsalzungspatrone oder Umkehrosmoseanlage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Service-Partner.

Wir empfehlen den Einsatz spezieller Glaserkorbe. Diese halten die Glaser in einer leichten Schragstel-
lung - dies verbessert die Spiileffizienz.

Um unangenehm riechende Glaser zu vermeiden, sollten Sie zum Spiilen von Glasern nur chlorfreien
Reiniger verwenden.

Da den meisten neuen Glasern produktionsbedingt ein Schutzfilm anhaftet ist es notwendig eine
Grundreinigung durchzufiihren, bevor diese normal in der Spilmaschine gereinigt werden kdnnen.
Andernfalls lauft das Wasser schlecht ab und es verbleiben Schlieren auf den Glasern. Wir empfehlen,
diese Grundreinigung manuell (Handschuhe tragen) mit einer erhohten Reiniger-Konzentration (min.
10 g/1) in einem Waschbecken und mit Hilfe einer Biirste vorzunehmen.
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INSTALLATION

1.1.

AUFSTELLUNG

1.2.

Geringe Temperaturen wahrend Transport/Lagerung fiihren zu
Frostschdden an wasserfiihrenden Bauteilen.

Vor Installation die Maschine bei Raumtemperatur (mind. 15°C)
fiir 24h lagern.

— Wandabstand ist nicht erforderlich.

— Maschine durch Drehen der VerstellfiiBe nach der Wasserwaage
ausrichten.

— Maschinengewicht gleichmaBig auf alle FiiBe verteilen.

Aus dem Tiirbereich der Spllmaschine kann Dampf entweichen. Deshalb
muissen Mobel, die an den Tirbereich angrenzen, gegen Aufquellen
geschitzt sein.

ELEKTROANSCHLUSS

HINWEIS:

Nur von autorisiertem Elektriker nach den ortlichen
Vorschriften ausfiihren lassen (VDE 0100).

— Die Hausversorgung muss mit den Daten des Typenschildes
libereinstimmen.

— Absicherung und Zuleitungsquerschnitt sind entsprechend auszufiih-
ren.

— Die Netzzuleitung muss Uber eine Trenneinrichtung (Hauptschalter
oder zugangliche Steckvorrichtung) angeschlossen werden.

Geman EN 60 335 (VDE 0700) muss das Gerat an einen
Potentialausgleich angeschlossen werden. Die Anschluss-
Schraube (<) befindet sich neben der Kabeldurchfiihrung.

29.11.2012 BA-21907-003-DE



1. INSTALLATION

1.3.

WASSERANSCHLUSS
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1.4.

Nur von autorisiertem Installateur nach den ortlichen
Vorschriften ausfiihren lassen.
DIN 1988 und DVGW Arbeitsblatt beachten.

Maschine muss mit Trinkwasserqualitat betrieben werden. Bei
stark mineralhaltigem Wasser empfehlen wir eine Entminerali-
sierungsanlage.

Anschluss moglichst an warmes Wasser (max. 60°C).
Wasserharte

e Maschinen ohne Entharter: max. 3 °d = 0,5 mmol/I.
e Maschinen mit Entharter: max. 30 °d = 5,3 mmol/l.
FlieBdruck:

e mit integrierter Drucksteigerungspumpe:
FlieBdruck 0,8 - 6 bar.
> 6 bar: Druckminderventil vorsehen.

¢ ohne integrierte Drucksteigerungspumpe:
FlieBdruck 3 — 6 bar.
< 3 bar: bauseitige Drucksteigerungspumpe vorsehen.
> 6 bar: Druckminderventil vorsehen.

Uberwurfmutter ,A“ (G 3/4) des Zulaufschlauchs mit bauseitigem
Absperrventil verschrauben.

Zulaufschlauch nicht knicken oder zerschneiden.

Eventuell notwendige Verlangerung muss mit einem geeigneten
Druckschlauch ausgefiihrt werden.

ABLAUFANSCHLUSS
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Maschine ohne Ablaufpumpe:

Ausreichendes Gefalle sicherstellen.

Bei diesen Maschinenvarianten ist ein Bodenablauf zwingend erfor-
derlich, da der Ablaufschlauch lediglich auf einer Hohe von ca. 60
mm aus der Maschine gefiihrt wird.

Andernfalls kann Restwasser im Tank und Schlauch verbleiben.

Ablaufschlauch nicht knicken.

Maschine mit Ablaufpumpe:

Die Verbindung zwischen Maschine und bauseitigem Ablauf darf die
maximale Hohe von 0,65 m nicht (ibersteigen.

Den Ablaufschlauch nicht lose auf den FuBboden legen (der
Schlauch konnte durchgescheuert werden), sondern bauseits
fixieren.

Ablaufschlauch nicht knicken.

BA-21907-003DE
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13 2. BEDIENUNGSELEMENTE

(1) EIN/Abbruch-Taste

Durch Driicken dieser Taste wird die Maschine eingeschaltet.

LED leuchtet nach dem Betatigen auf.
— LED blinkend = Maschine wird befiillt und beheizt
— LED Dauerlicht = Maschine ist betriebsbereit

Bei Fehlbedienung oder Storung kann durch Driicken dieser Taste die Maschine
ohne vorheriges Abpumpen sofort ausgeschaltet werden.

Danach ist die Maschine jedoch nicht spannungsfrei.

2 Programm-Tasten

Durch Driicken dieser Tasten kann zwischen Kurz-Programm (1) und Standard-
Programm (2) gewahlt werden.

Die entsprechende LED leuchtet auf.

©

Ablauf/AUS-Taste

Driicken und Halten (min. 3 Sekunden) der Taste aktiviert das automatische
Selbstreinigungsprogramm und schaltet danach die Maschine automatisch aus.
Bei Maschinen mit Ablaufpumpe wird der Tank entleert.

Danach ist die Maschine jedoch nicht spannungsfreil

Temperaturanzeige Waschung

Temperaturanzeige Klarspilung

Salzmangel-Anzeige

Zeigt Mangel an Regeneriersalz im Entharter an (falls eingebaut).

Q@ @|®

Regenerations-Anzeige

Regeneration der Enthartung aktiv.
Programmlaufzeit kann sich verlangern.

©)

Anzeige der Einstellfunktionen

Die einzelnen LEDs werden auch fiir diverse Einstellungen und Sonderfunktionen
genutzt:

v

S
/1N

~
>

_=NDNwbhbhoo~NOOO

20
19
18
17
16
15
14 Il
13 Il
12
1

Schlauchbefullung Klarspuler
Schlauchbefillung Reiniger
Harteeinstellung
Klarspulerdosierzeit
Reinigerdosierzeit

Linke Anzeige:  Entsprechend der angewahlten Funktion leuchten die
LEDs 1 bis 6.

Rechte Anzeige: Zeigt den eingestellen Wert an.

29.11.2012 BA-21907-003-DE



3. INBETRIEBNAHME

A

3.1.

Achtung:

Ansaughdhe der Dosierpumpen: max. 1,5 m. Behalter nicht
vertauschen !

Nur handelsiibliche Reiniger und Klarspiiler (fiir den gewerbli-
chen Gebrauch) verwenden. Anwendungs- und Sicherheitshin-
weise der Hersteller beachten.

Beim Wechsel auf andere Chemieprodukte miissen die An-
saugschlauche mit Wasser zwischengespiilt werden, um den
direkten Kontakt von unterschiedlichen Produkten und daraus
verursachte Verkrustungen und Schaden am Schlauch und den
Dosierpumpen zu vermeiden. Dazu analog den Hinweisen zum
Befiillen der Ansaugschlauche vorgehen (siehe nachfolgende
Abschnitte).

REINIGER

3.2.

— Das optional eingebaute Reiniger-Dosiergerat darf nicht mit sauren
Reiniger-Produkten betrieben werden (der pH-Wert muss groBer 7
sein)!

— Ansaugschlauch bis zum Boden des externen Vorratsbehalters
stecken. Schlauch gemaB Kapitel Abschnitt 3.3. befillen.

KLARSPULER

— Ansaugschlauch (blau markiert) bis zum Boden des externen
Vorratsbehalters stecken. Schlauch gemaB Kapitel Abschnitt 3.3.
befiillen.

BA-21907-003DE
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3 3.

INBETRIEBNAHME

3.3.

BEFULLEN DER ANSAUGSCHLAUCHE

A

3.3.1.

Achtung:
Nur bei abgeschalteter Maschine maglich.

Tir 6ffnen.
Beide Programm:-Tasten @ gleichzeitig driicken.
e Tasten-LEDs leuchten auf.

¢ In der Anzeige ® leuchten die LEDs 1 und 11-20 (abhangig von
der Grundeinstellung).

Programm-Taste ,,1“ mehrmals driicken, bis in der Anzeige ® LED
3 leuchtet.

Tiir schlieBen.
Programm-Taste ,,1“ nochmals driicken.
e Anzeige ® LED 4 leuchtet auf.

SCHLAUCHBEFULLUNG REINIGER

3.3.2.

Nur bei eingebautem Reiniger-Dosiergerat.

Programm-Taste ,2“ driicken und halten bis die Ansaugschlauche
sichtbar gefiillt sind.

e Schlauch wird befiillt.
e Lauflicht Anzeige ® LEDs 15-18.
Das Loslassen der Taste unterbricht den Fiillvorgang.

SCHLAUCHBEFULLUNG KLARSPULER

Programm-Taste ,,1“ nochmals driicken.
e Anzeige ® LED 5 leuchtet auf.

Programm-Taste ,,2“ driicken und halten.

e Schlauch wird beflllt.

e Lauflicht Anzeige ® LEDs 15-18.

Das Loslassen der Taste unterbricht den Fiillvorgang.

Beenden der Schlauchbefiillung: Tir 6ffnen oder 30 Sekunden
keine Taste betatigen.

29.11.2012 BA-21907-003-DE



3. INBETRIEBNAHME

3.4. ENTHARTER (OPTIONAL)

HINWEIS: Zur ersten Inbetriebnahme muss der Salzbehalter mit Rege-
neriersalz und Wasser gefiillt werden.

ﬁ Achtung:
Versehentliches Fiillen des Salzbehalters mit Reinigungsmitteln
fiihrt zur Zerstorung des Wasserentharters.

— Tir offnen.

- Salzbehalterdeckel abschrauben und 1,5 kg grobkorniges (2-8mm)
Regeneriersalz einflillen (keine Salztabletten verwenden).

— Behalter mit Trinkwasser auffillen (nur bei der ersten Inbetriebnah-
me).

Achten Sie darauf, dass die Deckeldichtung schmutz- und salzfrei
ist.

— Deckel wieder aufschrauben und fest anziehen.

é Achtung:

Salzreste am Tankboden unbedingt entfernen um Korrosion
zu vermeiden. Nach dem manuellen Entfernen verbleibende
Salzspuren durch starten eines Spiilprogramms vollstindig
abspiilen.

— Hartebereich geméaB Kapitel Abschnitt 6.4. einstellen !

— Wenn wahrend des Betriebes die Salzmangel-Anzeige ® blinkt,
muss Salz nachgefiillt werden.

Danach dauert es einige Minuten bis die Anzeige erlischt.

BA-21907-003-DE 29.11.2012 9



[ 4 BETRIEB

4.1. VORBEREITUNG

— Korrekten Sitz Wasch-/Spiilarmen, Sieb und Standrohr tberpriifen.

- Bauseitiges Absperrventil 6ffnen und Hauptschalter einschalten
bzw. Stecker einstecken.

- Fdllstand von Reiniger- und Klarspiilerbehalter iiberpriifen.

— Tir schlieBen und EIN-Taste (O driicken.
e Tank wird befiillt.

e Wahrend des Befiillens und Aufheizens blinkt die Tasten-LED.
Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

e Sobald die LED in Dauerlicht ibergeht, ist die Maschine
betriebsbereit.

— Glaser und Tassen mit der Offnung nach unten in Korbe setzen.

— Grobe Speisereste entfernen.
- Starke Verschmutzungen abbrausen.

10 29.11.2012 BA-21907-003-DE



4. BETRIEB

4.2.

SPULEN

— Korb in die Maschine schieben und Tir schlieBen.

— Wahlweise Programm 1 oder 2 (iber die jeweilige Taste starten.

Taste "1" = Kurz-Programm
Taste "2" = Standard-Programm

¢ Die LED der Programm-Taste blinkt, das Spilprogramm lauft ab.

e Sobald die LED in Dauerlicht tibergeht, ist der Spllvorgang
beendet.

— Tur 6ffnen und Korb herausnehmen.
— Dem Spiilgut ausreichend Zeit zum Trocknen lassen.

BA-21907-003-DE
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1il3 5. ABSCHALTEN UND REINIGUNG DER MASCHINE

5.1.

ABSCHALTEN

5.2.

— Versionen mit Standrohr: ziehen.
— Tir schlieBen.

Ablauf-Taste @ driicken und halten (min. 3 Sekunden),
e LED leuchtet auf.

Das Selbstreinigungsprogramm wird gestartet und der Maschinen-
Innenraum automatisch gereinigt.

HINWEIS: Eventuell vorhandene grobe Reste anschlieBend entfer-
nen.

¢ Bei Maschinen mit Ablaufpumpe wird der Tank entleert.
e Am Programmende schaltet die Maschine automatisch ab.

Hauptschalter ausschalten bzw. Stecker ziehen und bauseitiges
Absperrventil schlieBen!

REINIGUNG (TAGLICH)

5.3.

Achtung:
Maschine nicht mit chlor-, sdure- oder metallhaltigen Zusatzen
reinigen; keine Metallbiirsten verwenden.

Tir 6ffnen, Sieb und ggfs. Standrohr herausnehmen. Unter flieBen-
dem Wasser ausspiilen.

Darauf achten, dass keine Schmutzreste in die Ansaugoffnung der
Pumpe gelangen!

Innenraum der Maschine reinigen.

Sieb und ggfs. Standrohr wieder einsetzen.

REINIGUNG (WOCHENTLICH)

— Befestigungsschrauben (A) entgegen dem Uhrzeigersinn ldsen.
— Wasch- und Spiilarme herausnehmen und reinigen.
— Alle Teile wieder einsetzen.

12
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6. EINSTELLUNGEN

6.1.

EINSTELLUNGSMENU OFFNEN

A

6.2.

Achtung:
Nur bei abgeschalteter Maschine maglich.

— Tir offnen.

Wird die Tur geschlossen bzw. innerhalb von 30 Sekunden keine
Taste betatigt, schaltet die Anzeige ab und die vorgenommenen
Einstellungen werden gespeichert.

Somit kann der nachfolgend beschriebene Durchlauf der Einstellun-
gen jederzeit abgebrochen werden.

— Beide Programm-Tasten @ gleichzeitig driicken.
e Tasten-LEDs leuchten auf.
e LED 1 leuchtet.

EINSTELLUNG DER REINIGER-DOSIERMENGE

6.3.

Nur bei eingebautem Reiniger-Dosiergerat.

e Wenn die LED 1 leuchtet zeigt die rechte Anzeige den eingestell-
ten Wert der Reiniger-Dosierzeit: Ein LED entspricht ca. 3,5 s =

1 g/
— Voreingestellter Wert: ,11-13“=10,5s = 3 g/I.

— Um die Reiniger-Dosierzeit zu verstellen, Programm-Taste ,2“ so oft
driicken, bis der gewiinschte Wert (0-35 s = 0-10 g/l) angezeigt
wird.

— Einstellung gemaB der Empfehlung des Reinigerlieferanten
vornehmen.

EINSTELLUNG DER KLARSPULER-DOSIER-
MENGE

— Programm-Taste ,1“ nochmals driicken bis
* Anzeige ® LEDs 1 und 2 leuchten.

e die rechte Anzeige zeigt den eingestellten Wert der Klarspiiler-
Dosierzeit: Ein LED entspricht ca. 2,5 s = 0,1 g/l.

- Voreingestellter Wert: ,11-13“=7,5s=0,3 g/l.

— Um die Klarspiiler-Dosierzeit zu verstellen, Programm-Taste ,2“
so oft driicken, bis der gewlinschte Wert (0-25 s ~ 0-1,0 g/l)
angezeigt wird.

Einstellung gemaB der Empfehlung des Klarspllerlieferanten
vornehmen.

BA-21907-003-DE
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3 ©.

EINSTELLUNGEN

6.4. EINSTELLUNG HARTEBEREICH

HINWEIS:

Einstieg in die Entharter-Einstellungen siehe Abschnitt 6.1.

(vorherige Seite).

Nur bei optionalem Entharter.

Um den Entharter auf die vorhandene Wasserharte (beim ortlichen

Wasserwerk nachfragen) einzustellen:
Programm-Taste ,,1“ nochmals driicken bis
* Anzeige ® LEDs 1 bis 3 leuchten.

Programm-Taste ,2“ so oft driicken, bis die LEDs der rechten
Anzeige (8 dem gewiinschten Wert entsprechen.

LED "ein” Hartebereich Wasserharte
11 HO1 bis 7°d
11und 12 HO2 8 bis 14°d
11 bis 13 HO3 15 bis 21°d
11 bis 14 HO4 22 bis 30°d
14 29.11.2012 BA-21907-003-DE




7. BEI FROSTGEFAHR

A

Achtung:

Diese Arbeit nur vom autorisierten Service-Techniker
ausfiihren lassen!

Bei Frostgefahr oder langeren Betriebspausen (z.B. bei Saisonbetrieb)
muss die Maschine komplett entleert werden.

Dies sollte vom Kundendienst durchgefiihrt werden.

Wieder-Inbetriebnahme gemaB Kapitel Abschnitt 3.

BA-21907-003-DE
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[ 8.  WARTUNG

Um die Aufrechterhaltung der Gewahrleistung sowie einen dauerhaft si-

cheren, effizienten und stérungsfreien Betrieb der Anlage zu erreichen,

® ist die fachgerechte Durchfiihrung der vorgeschriebenen Wartungsarbei-
ten erforderlich.

Deshalb empfehlen wir den Abschluss eines Inspektions- oder Wartungs-

vertrages, der die qualifizierte Betreuung durch speziell ausgebildete
Kundendienst-Techniker nach einem den Betriebsbedingungen angepalBten
Zeitplan sicherstellt.

lhre Maschinen unterliegen in Deutschland der Betriebssicherheitsverord-
nung und miissen, entsprechend den Priiffristen nach BGV A3, regelmaBig
durch eine Elektrofachkraft tiberpriift werden.

16 29.11.2012 BA-21907-003-DE



9.

FEHLERBESEITIGUNG

9.1.

UNZUREICHENDES SPULERGEBNIS

ART DER STORUNG

MOGLICHE URSACHE

ABHILFE

Geschirr wird nicht sauber.

Wascharm blockiert (muss sich von Hand leicht
drehen lassen).

Wascharme herausnehmen und grindlich reini-
gen.

Auch den Wasserauslass in der Maschine zum
Wascharm auf Verstopfung untersuchen.

Die Wascharmdiisen sind verstopft
(Sichtkontrolle).

Wascharm herausnehmen, Reinigungsstopfen
entfernen und den Wascharm so lange griindlich
durchspiilen, bis alle Verunreinigungen entfernt
sind.

Reinigungsstopfen wieder einsetzen.

Klarspiildiisen verstopft (in der Regel durch Kalk).

Klarspilarme herausnehmen und in separatem
Behalter entkalken.

Bauseitige Enthartungsanlage auf Funktion Uber-
priifen.

Reinigerkonzentration ist zu gering oder zu hoch.

Einstellung der Reinigerkonzentration iberpriifen.

Grobsieb verschmutzt.

Sieb herausnehmen, entleeren und saubern.

Feinsieb verschmutzt oder mit Kalk zugesetzt.

Feinsieb herausnehmen, bei starker Verschmut-
zung in Essigwasser einweichen. Danach mit
Spllbirste griindlich saubern bis die Poren
wieder frei sind.

Generell auf tagliche Reinigung des Feinsiebs
achten (siehe Bedienungsanleitung).

Falsche Programmwahl bei starker verschmutz-
tem Geschirr.

Programm mit langerer Waschdauer wahlen.

Geschirr oder Glaser
trocknen schlecht.

Klarspllerdosierung zu gering.

Dosierung erhohen (siehe Bedienungsanleitung).

Unzureichende Entfettung des Geschirrs.

Reinigerkonzentration zu gering: erhohen
(siehe Bedienungsanleitung).

Eignung des verwendeten Reinigers uberpriifen,
ggf. starkeres Produkt verwenden.

Verschmutztes Wasser in der Maschine ablassen
und neu fiillen. Auf bessere Vorabraumung des
Geschirrs achten.

Geschirrkorb ist nicht auf die Geschirrform abge-
stimmt (Schréagstellung).

Geeignete Korbe verwenden, die Schragstellung
und damit Ablaufen des Wassers ermdglichen.

Nach beendetem Spiilgang bleibt das Geschirr zu
lange in der Maschine.

Geschirr unmittelbar nach Programmende aus
der Maschine nehmen, damit es an der Luft
schnell abtrocknen kann.

BA-21907-003-DE
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o )

FEHLERBESEITIGUNG

ART DER STORUNG

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Schlieren und Flecken auf
Geschirr oder Glasern.

Zu hohe Klarspiilerkonzentration
(Schlieren- oder Blaschenbildung).

Dosierung reduzieren (siehe Bedienungsanlei-
tung).

Kalk- oder mineralhaltiges Wasser.

Wasserqualitat Gberpriifen.

Jedes ortliche Wasserwerk hat die Daten uber die
Zusammensetzung des von ihnen gelieferten
Wassers und teilt lhnen diese auf Anfrage mit.

Richtwerte:

Idealwert Kalk: O — 3 °d (Gesamthérte).
Idealwert Mineralgehalt: fiir Glaser Leitfahigkeit
max. 100 puS/cm, bei Geschirr noch vertretbar
bis max. 400 uS/cm.

Geschirrkorb ist nicht auf die Geschirrform abge-
stimmt (Schragstellung).

Geeignete Korbe verwenden, die Schragstellung
und damit Ablaufen des Wassers ermoglichen.

Zu geringe Klarspiilerdosierung fiihrt zu Flecken.

Klarspiilerdosierung erhohen (siehe Bedienungs-
anleitung).

Bei Maschinen mit eingebautem Enthéarter: Ver-
wendung von falschem Salz (z.B. Tabletten).

Kein Tabletten-Salz verwenden.

9.2. SONSTIGE STORUNGEN

ART DER STORUNG

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Glaser sind ganz oder
teilweise milchig.

Die Oberflache der Glaser ist rau und
pords; es handelt sich um sogenannte
Glaskorrosion.

Neue Glaser verwenden, da keine Funktions-
storung der Maschine vorliegt.

Glas-/Geschirrbruch. Verwendung ungeeigneter Geschirr- oder | Geeignete Korbe verwenden.
Glaserkorbe.
9.3. FEHLFUNKTIONEN
ART DER STORUNG MOGLICHE URSACHEN ABHILFE

Maschine schaltet wahrend
des Betriebes plotzlich ab.

Maschine hangt an einer Maximum-
anlage oder ist gegen andere Stromver-
braucher verriegelt.

Maschine separat schalten lassen
(Elektroinstallateur!).

Eine bauseitige Sicherung hat ausgeldst.

Bauseitige Sicherungen Uberpriifen.

Temperaturfihler / Drucktransmitter
Boiler oder Tank defekt.

Informieren Sie lhren Service-Partner.

Alle 4 Tasten-LEDs blinken.

Steuerung defekt.

Informieren Sie lhren Service-Partner.
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HOBART GmbH

ecomax by HOBART
Robert-Bosch-Str. 17

77656 Offenburg

Telefon +49(0)1803 66 29

Fax +49(0)1803 63 29

E-Mail: info@ecomaxbyhobart.de
Internet: www.ecomaxbyhobart.de

Printed in Germany
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HOBART behalt sich das Recht vor, an allen Produkten Anderungen
oder Verbesserungen ohne Ankiindigung vorzunehmen.

Ausfiihrliche Informationen erhalten Sie
bei lhrem Fachhéandler, oder unter:
Internet: www.ecomaxbyhobart.de

E-Mail: info@ecomaxbyhobart.de
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