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lIIJ Die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen
| i | und griffbereit am Gerat aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des
Gerates und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen
schafft die Voraussetzung fiir das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerat.

Dariiber hinaus sind die fur den Einsatzbereich des Gerates geltenden értlichen
Unfallverhiitungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Gebrauchsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nahe des Gerates fiir
das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zuganglich
aufzubewahren.

Wenn das Geréat an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung
mit ausgehandigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerat ist nach den derzeit gliltigen Regeln der Technik gebaut. Es kdnnen jedoch
von diesem Gerat Gefahren ausgehen, wenn es unsachgeman oder nicht bestimmungs-
gemal verwendet wird.

Alle Personen, die das Gerat benutzen, miissen sich an die Angaben in der
Gebrauchsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Sicherheitshinweise

« Dieses Gerat ist nicht bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder)
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fur die
Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

« Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerat spielen.

« Dieses Gerat ist nicht mit einem Thermostat zur Raumtemperatur-
regelung ausgestattet. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in kleinen
Raumen, wenn sich Personen darin befinden, die nicht selbststandig
den Raum verlassen konnen, auf3er wenn wahrend des Betriebes eine
standige Aufsicht gewahrleistet ist.

« Lassen Sie das Gerat wahrend des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
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Verwenden Sie das Gerat nicht mit einem programmierbaren Schalter,
Timer oder mit automatischen Umschalteinrichtungen.

Das Gerat darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem
Zustand betrieben werden.

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile
aulerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!

Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur von qualifizierten
Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehdrteilen
ausgefihrt werden. Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerat
Reparaturen durchzufiihren!

Keine Zubehor- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller
empfohlen wurden. Diese kdnnten eine Gefahr flr den Benutzer
darstellen oder Schaden am Geréat verursachen und zu Personen-
schaden fuhren, zudem erlischt die Gewahrleistung.

Zur Vermeidung von Gefahrdungen und zur Sicherung der optimalen
Leistung dirfen am Gerat weder Veranderungen noch Umbauten
vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdriicklich
genehmigt worden sind.

A GEFAHR durch elektrischen Strom!
Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeflihrten Sicherheitshinweise befolgen:

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Warmequellen bzw.
scharfen Kanten in Beriihrung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch

oder von der Theke herunter hangen lassen. Netzkabel so verlegen,
dass niemand auf das Netzkabel treten oder darlber stolpern kann.

Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollstandig
abwickeln. Stellen Sie niemals das Gerat oder andere Gegenstande
auf das Netzkabel.

Das Netzkabel nicht abdecken, von Arbeitsbereichen fernhalten und
nicht in Wasser oder andere Flussigkeiten eintauchen.

Uberpriifen Sie das Netzkabel regelméafRig auf Beschadigungen.
Benutzen Sie das Geréat nicht, wenn das Netzkabel beschadigt ist.
Wenn dieses Schaden aufweist, muss es durch den Kundendienst
oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.
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Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der
Steckdose, nicht am Netzkabel selbst.

Tragen, heben oder bewegen Sie das Gerat niemals am Netzkabel.
Wickeln Sie das Netzkabel niemals um den Heizstrahler.

Offnen Sie auf keinen Fall das Gehause des Gerates. Werden
Spannung fihrende Anschlisse berihrt und der elektrische und
mechanische Aufbau verandert, besteht Stromschlaggefahr.

Keine Fremdobjekte in die Geratedffnungen einfiihren! Dies kann zu
Stromschlagen flihren und Beschadigungen des Gerates verursachen!

Setzen Sie das Gerat keinen Vibrationen oder anderen
Erschitterungen aus.

Auch wenn der Heizstrahler spritzwassergeschiitzt ist, nutzen Sie ihn
bitte nicht, wenn es regnet.

Keine atzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten,
dass kein Wasser in das Gerat eindringt.

Nehmen Sie das Gerat nicht mit feuchten Handen oder auf nassem
Boden stehend in Betrieb.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
- wenn Sie das Gerét nicht benutzen,

- wenn wahrend des Betriebes eine Stérung auftritt,
- bevor Sie das Geréat reinigen.

& HEIRE OBERFLACHE! Verbrennungsgefahr!
Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeflihrten Sicherheitshinweise befolgen:

Wahrend des Betriebes wird das Gehause und die Schutzlamellen
des Heizstrahlers sehr heil3, beriihren Sie diese nicht, wenn das
Gerat im Betrieb ist.

Auch nach dem Ausschalten ist das Gerat noch langere Zeit heil3,
lassen Sie das Gerat ausreichend abkuhlen, bevor Sie es reinigen
oder an einen anderen Platz versetzen.

Versetzen Sie das Gerat niemals wahrend des Betriebes.
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« Halten Sie Kinder und Haustiere vom Heizstrahler fern. Kinder sollten
den Heizstrahler niemals bedienen.

A WARNUNG! Brand- oder Explosionsgefahr!
Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeflihrten Sicherheitshinweise befolgen:

« Betreiben Sie das Gerat nicht in der Nahe von Gas (-behaltern),
Benzin, Farben, Spiritus, Alkohol oder leicht entflammbaren
Gegenstanden. Durch die Hitze verdampfen diese und es kann bei
Kontakt mit Zindquellen zu Verpuffungen kommen, die zu schweren
Personen- und Sachschaden fuhren.

o Der Heizstrahler ist nur flr den Hausgebrauch bestimmt. Niemals in
Gewachshausern, Stallen oder ahnlichen Gebauden verwenden, da
sich dort meistens leicht entflammbare Gegenstande befinden oder viel
Staub ist, der auch eine Gefahr darstellen kann.

« Niemals Kleidungsstlicke, Handtlicher oder Ahnliches zum Trocknen
Uber das Gerat hangen! Uberhitzungs- und Brandgefahr!

« Sollte ein Brand entstehen, ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Sie geeignete Mallnahmen zur Brandbekampfung
einleiten. Sorgen Sie flr ausreichend Frischluftzufuhr.

Achtung: Das Feuer niemals mit Wasser |dschen, wenn der Netz-
stecker an die Steckdose angeschlossen ist. Stromschlaggefahr!

1.2 Symbolerklarung

Wichtige sicherheits- und geratetechnische Hinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung
durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfalle,
Personen- und Sachschaden zu vermeiden.

Dieses Symbol macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam,
die zu schweren Korperverletzungen oder zum Tod fiihrt.

AWARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet gefidhrliche Situationen, die zu schweren
Korperverletzungen oder zum Tod fiihren kénnen.
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& HEISSE OBERFLACHE!

Dieses Symbol macht auf die heiBe Oberflache des Gerates wahrend des
Betriebes aufmerksam. Bei Nichtbeachten besteht Verbrennungsgefahr!

A VORSICHT!

Dieses Symbol kennzeichnet moglicherweise gefahrliche Situationen,
die zu leichten Verletzungen fiihren oder Beschadigung, Fehlfunktionen
und/oder Ausfall des Gerétes zur Folge haben kénnen.

@HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die fiir eine effiziente
und storungsfreie Bedienung des Gerates zu beachten sind.

1.3 BestimmungsgemaiBRe Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei bestimmungsgemager Verwendung
entsprechend der Angaben in der Gebrauchsanleitung gewahrleistet.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschlieRlich
von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Der Heizstrahler ist fiir den Innen- und AuBenbereich konzipiert und darf im
Freien sowie in geschlossenen Raumen unter Einhaltung der
Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung benutzt werden.

Der Heizstrahler ist nur fiir den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie ihn niemals
in Gewachshausern, Stallen oder dhnlichen Gebauden.

AVORSICHT!

Jede liber die bestimmungsgemiaRe Verwendung hinausgehende und/oder
andersartige Verwendung des Gerates ist untersagt und gilt als nicht
bestimmungsgeman.

Anspriiche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollméachtigten
wegen Schiaden aus nicht bestimmungsgemaBer Verwendung des Gerates sind
ausgeschlossen.

Fur alle Schaden bei nicht bestimmungsgeméRer Verwendung haftet allein
der Betreiber.
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2. Alilgemeines
2.1 Haftung und Gewabhrleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung wurden unter Beriicksichtigung
der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes
sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Ubersetzungen der Gebrauchsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen

erstellt. Eine Haftung fiir Ubersetzungsfehler kénnen wir jedoch nicht iibernehmen.
MaRgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Gebrauchsanleitung.

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfihrungen, der Inanspruchnahme
zusatzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Anderungen u. U. von
den hier beschriebenen Erlauterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

AVORSICHT!

Diese Gebrauchsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem
Gerit, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfaltig durchzulesen!

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fur Schaden und Stérungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung und Reinigung;
- nicht bestimmungsgemafer Verwendung;

- technischen Anderungen durch den Benutzer;

- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Anderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchs-
eigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberschutz

Die Gebrauchsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und
sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschutzt. Vervielfaltigungen in jeglicher
Art und Form — auch auszugsweise — sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des
Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklarung des Herstellers nicht gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Anspriiche bleiben
vorbehalten.

@HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung kénnen unter Umsténden
leicht von der tatsachlichen Ausfiihrung des Gerates abweichen.

2.3 Konformitatserklarung

Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitatserklarung. Bei Bedarf

C € Das Gerat entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.
senden wir lhnen gern die entsprechende Konformitatserklarung zu.
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3. Transport, Verpackung und Lagerung
3.1 Transportinspektion

Lieferung bei Erhalt unverziiglich auf Vollstandigkeit und Transportschaden prifen.
Bei dulerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt
entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken.
Reklamation einleiten.

Verdeckte Mangel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzanspriiche
nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden kénnen.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton lhres Gerats nicht weg. Sie bendétigen ihn eventuell zur
Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerat bei eventuellen Schaden an
unsere Service-Stelle senden mussen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das
aullere und innere Verpackungsmaterial vollstdndig vom Geréat.

" Falls Sie die Verpackung entsorgen mochten, beachten Sie die in
® © ihremLand geltenden Vorschriften. Fiihren Sie wieder verwertbare
‘. Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte priifen Sie, ob das Gerat und das Zubehdr vollstandig sind. Falls irgendwelche
Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung
Packstlicke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der auften

angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.
Packstuicke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- nicht im Freien aufbewahren,

- trocken und staubfrei aufbewahren,

- keinen aggressiven Medien aussetzen,

- vor Sonneneinstrahlung schiitzen,

- mechanische Erschiitterungen vermeiden,

- beilangerer Lagerung (> 3 Monate) regelmaRig
allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung
kontrollieren, bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.
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4. Technische Daten
4.1 Technische Angaben

Bezeichnung

Heizstrahler W3000 E

Art.-Nr.:

825214

Material Gehause:

Aluminium

Ausfiihrung:

2 Infrarot-Heizrohren mit je 1500 W,

in 2 Stufen schaltbar

Geeignet fur den Innen- und Aufienbereich
Fir Wandmontage

Wandhalterung fur eine einfache Montage:
bis 90° neigbar

Hauptschalter, EIN-/AUS Taster
Kabelausgang hinten am Strahler
Kabellange: 1,8 Meter

Anschlusswert:

3 kW | 220-240 V | 50/60 Hz

Schutzart: IP54

Abmessungen: B 1.050 x T 200 x H 100 mm

Gewicht: 2,2 kg

Zubehor: 1 Fernbedienung, Befestigungsmaterial

Technische Anderungen vorbehalten!

Lieferumfang Zubehor

Bezeichnung Anzahl
Bolzenanker M6*50 4
M6 Maulschlissel 1
Inbussschlissel 1
Fernbedienung 1
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4.2 Baugruppeniibersicht

T
4 i

1
2
3
4
5
6
7
8
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o e

Wandhalterung
Bellftungséffnungen
Schutzlamellen
Gehéuse

Hauptschalter
Bedienblende
Infrarot-Heizréhre rechts

Infrarot-Heizrohre links

-10 -
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5. Installation und Bedienung
5.1 Installation

Packen Sie das Gerat aus und entfernen Sie samtliches Verpackungsmaterial.
Prufen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit.

AVORSICHT!

Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise vom Gerit.

Anbringungsort

Montieren Sie den Heizstrahler im Freien oder in einem grof3en, offenen und gut
bellifteten Raum. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse oder Gegenstande,
die durch Hitze beeinflusst werden kénnen (z. B. Aste, Mobel, Vorhdnge oder andere
brennbare Gegenstande), an der Anbringungsstelle befinden.

Héngen Sie das Gerat niemals in der Nahe von brennbaren und leicht
entzundlichen Materialien auf.

Stellen Sie keine entflammbaren Flissigkeiten, Gase oder andere leicht
brennbaren Gegenstande in der Nahe des Gerates auf. Brandgefahr!

Bringen Sie das Gerat niemals in Schwimm-, Saunabereichen oder einem
Badezimmer sowie Duschbereichen an.

Verwenden Sie den Heizstrahler niemals in besonders staubigen und
explosionsgefahrdeten Bereichen.

Das Gerat niemals unmittelbar Uiber oder unter einer Wandsteckdose anbringen.

Das Gerat darf nur auf und unter nicht brennbaren Materialien montiert werden
(kein Holz 0.4.).

einer weitraumig freien Wand. Halten Decke [oca)

Sie folgende Mindestabstande ein: 1

Montieren Sie den Heizstrahler an T

a) 50 cm seitlich zur Wand oder
anderen Gegenstanden;

b) 50 cm zur Decke;
c) 180 cm Montagehdhe vom
FuRboden. (T80cn) Wand

Der Heizstrahler muss in sicherem = .
Abstand (freier Raum) von mindestens ﬁ _—

2,0 m zu brennbaren Materialien und [ \.
Glaswanden montiert werden. FuRBboden [

-11 -
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e Wenn das Gerat in Werkstatten oder Garagen, in denen entflammbare oder
brennbare Lacke verwendet werden, installiert wird, muss ein Abstand von
mindestens 4,0 m von der Gefahrenquelle eingehalten werden.

o Wird das Gerét in Bereichen, in denen Spritzlackierung jeder Art stattfindet,
installiert, sollte es nicht wahrend der Lackierarbeiten verwendet werden.

e Gerat so anbringen, dass der Netzstecker zuganglich ist, damit das Gerat bei
Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.

Montage

e Das Gerat ist fiir die Wandmontage bestimmt. Verwenden Sie das mitgelieferte
Befestigungsmaterial. Flihren Sie die folgenden Schritte aus:

Wand O8mm

m
20m p’

~
20mm \ e .\
NS,

S

\\@\

/g/
‘8«\“

Schritt 1:

Markieren Sie anhand der Locher in

der Halterung oder den Angaben der
Abbildung oben 4 Bohrstellen an der
Wand in einer Héhe von mind. 180 cm.
Bohren Sie 4 Locher und stecken Sie

die 4 mitgelieferten Bolzenanker M6*50 in
die gebohrten Locher ein.

Wand

Schritt 3:

Stecken Sie die Halterung des
Heizstrahlers auf die Gewindestangen der
Bolzenanker. Stulpen Sie die

Unterlegscheiben auf die Gewindestangen

und schrauben Sie die Halterung mit den
Muttern fest.

Wand

Schritt 2:

Entfernen Sie mit Hilfe des Maul-
schllssels die Muttern,
Federscheiben und Unterlegscheiben
von den Gewindestangen der
Bolzenanker. Halten Sie diese flir den
nachsten Schritt bereit.

-

Der Heizstrahler ist an der Wand
angebracht und kann nach Bedarf
benutzt werden.

-12 -
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Neigungswinkel @ndern

A WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Der Heizstrahler wird wahrend des Betriebes sehr hei! Verstellen Sie den
Neigungswinkel niemals wahrend das Gerat im Betrieb ist!

Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung und lassen Sie es abkiihlen,
bevor Sie den Neigungswinkel des Heizstrahlers dndern.

Der Neigungswinkel des Heizstrahlers kann im
Bereich von 0° bis 90° verstellt werden.

Lésen Sie hierzu mit Hilfe eines geeigneten Inbuss-
schlussels die beiden M6*10 Schrauben an der
Wandhalterung (Abb. rechts).

Stellen Sie den gewunschten Neigungswinkel ein.
Ziehen Sie anschlieRend die Schrauben wieder
fest an. ®

AnschlieRen

A GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!

Das Gerit kann bei unsachgemafRer Installation Verletzungen verursachen!
Vor der Installation die Daten des 6rtlichen Stromnetzes mit technischen
Angaben des Gerétes vergleichen (siehe Typenschild). Das Gerat nur bei
Ubereinstimmung anschliefen!

Schlieften Sie das Gerat niemals an die Stromversorgung an, bevor es nicht
ordnungsgeman an der Wand montiert ist.
Das Gerat muss geerdet sein.

Der Steckdosenstromkreis muss mit 16A abgesichert sein. Anschluss nur direkt an
eine Wandsteckdose; Verteiler oder Mehrfachsteckdosen diirfen nicht verwendet
werden.

-13 -
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5.2 Bedienung

e Reinigen Sie das Gerat vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen des
Abschnittes 6 ,,Reinigung®.

Bedienblende

10

9 EIN-/AUS Taster
10 Anzeige Betriebsmodus (rot)
11 Infrarotempfanger fiir Fernbedienung

12 Anzeige Bereitschaftsmodus (rot)

Gerit in Betrieb nehmen

e Schlieflen Sie das Gerat an eine geerdete Einzelsteckdose an.

e Schalten Sie das Gerat Uber den Hauptschalter an der rechten Seite des Gerates
in die Position ,,ON“. Die Anzeige Bereitschaftsmodus auf der Bedienblende
leuchtet auf.

e Um die einzelne Heizrohren einzuschalten, konnen Sie den EIN-/AUS Taster auf der
Bedienblende driicken oder die mitgelieferte Fernbedienung nutzen.

Fernbedienung

Uber die Taste der Fernbedienung kénnen Sie die Infrarot-Heizréhren nach Bedarf
jederzeit einschalten oder ausschalten:

/ 1x driicken —halbe Leistung (nur linke Heizréhre ist an)
‘ 2x dricken —volle Leistung ( beide Heizréhren sind an)

% 3x drucken —Gerat wieder im Bereitschaftsmodus
_

-14 -
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Von den Infrarot-Heizréhren wird sofort eine angenehme Warme erzeugt.

& HEIRE OBERFLACHE! Verbrennungsgefahr!

Der Heizstrahler wird wahrend des Betriebes sehr hei. Das Gerat niemals
wahrend des Betriebes oder kurz nach dem Ausschalten beriihren.

Sollte der Heizstrahler nicht mehr benutzt werden, schalten Sie den Hauptschalter an
der rechtes Seite des Gerates in Position ,,OFF* und trennen Sie das Gerat von der
Steckdose (Netzstecker ziehen!).

. Reinigung

AWARNUNG!

Vor der Reinigung das Gerit liber den Hauptschalter ausschalten, von der
Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!) und abkiihlen lassen.

Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerat zu reinigen!
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geréat eindringt.

AVORSICHT!

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
Benutzen Sie keine leicht entflammbaren Reiniger (z. B. Benzin oder
Losungsmittel)!

Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegensténde.

Reinigen Sie das Gerat regelmafig.

Wischen Sie das Gehause des Gerates mit einem weichen feuchten Tuch und
trocknen Sie es anschlielend gut ab.

Reinigen Sie die Schutzlamellen mit Hilfe einer weichen Blrste oder eines
Staubsaugers.

Benutzen Sie ausschliefdlich ein weiches Tuch zur Reinigung des Gerates.

Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, einschliellich Austausch der Infrarot-
Heizréhren dirfen nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

-15-
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Gerit aufbewahren

o Wenn das Gerat langere Zeit nicht genutzt wird, sollte es abmontiert werden.

Reinigen Sie es griindlich wie beschrieben und bewahren es an einem trockenen,
sauberen, frostsicheren, sonnengeschiitzten und fur Kinder unzugénglichen Platz auf.

Decken Sie das Gerat ab, um es vor Staub und Schmutz zu schitzen.
o Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Gerat.

7. Entsorgung
Altgerate

Elektrogerate sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektro-

gerate durfen nicht in den Hausmiill. Kann das Gerat nicht mehr

benutzt werden, ist jeder Verbraucher verpflichtet, Elektrogerate

getrennt vom Hausmiill bei den dafiir vorgesehenen Sammel-
I stellen seiner Gemeinde abzugeben.

@HINWEIS

Elektroaltgerate miissen fachgerecht verwertet und entsorgt werden, um Auswir-
kungen auf die Umwelt zu vermeiden.

e Trennen Sie das Gerat von der Netzversorgung und entfernen Sie das Netz-
anschlusskabel vom Gerat.

Bartscher GmbH Tel.: +49 5258 971-0
Franz-Kleine-Str. 28 Fax: +49 5258 971-120

33154 Salzkotten Service-Hotline: +49 5258 971-197
Germany www.bartscher.com
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